Mall för beskrivningtexter för uppreglade golv av Nivell System.
4          RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR,

              YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

43.D
Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar

43.DC
Undergolv


      Undergolv skall uppfylla kraven för toleranser enligt tabell 43.DC/-1 och för 


      ytskikt  av parkett och laminatbräder skall kraven för klass A uppfyllas.


      I  tabellen preciseras kraven på buktighet, lutning, läge i nivå och språng vid

 
      öppningar  mellan rum.

Buktighet påverkar svikt i ett ytskikt av parkett eller lamellbräder som   normalt läggs som flytande golv på ett mellanskikt. 


     Kontrollera om kraven enligt toleranstabellen behöver justeras.


     Krav på lutning av golv i våtutrymme anges.


     Krav på ljudreduktion kan anges under denna rubrik. Se Nivell Ljud-broschyr

H
    KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR

HS
    KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS

HSD
    KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS AV TRÄ

HSD.1
    Konstruktioner av längdformvaror av furu eller gran

HSD.12
    Bjälklag, underslag, uppreglingar och undergolv

HSD.124   Underslag och uppreglingar

                       ”AMA ställer kravet att underslag och uppreglingar till undergolv


          med lutning mot golvbrunn eller golvränna skall läggas med fall.


          Tillverkarna av golvsystem redovisar lösningar med fallspackling.”


   För Nivell System gäller alternativ med dels lokalt nivåjusterade reglar


   med fall mot golvbrunn/ränna, eller användande av dels bärande skiva

                  på reglar med lägre injusterad höjd kompletterad med med skivor med 

                  frästa fall eller alternativt lokal fallspackling kring golvbrunn.

HSD.124  forts


           ” AMA föreskriver fuktskydd under underslag och uppreglingar då


             bjälklag är av betong eller lättbetong.  Beakta att detta kommer att


             perforeras vid infästning av stöd och att det kan vara svårt att passa


             mot rörgenomföringar o dyl. ”


       För Nivell System gäller vid fuktpåverkade konstruktioner av betong en


       rekommendation att använda den typgodkända undertrycksventilationen.

NS utför projektering, montering och injustering och samordnar golv- ventilationen med övrig allmänventilation.

HSD.1242   Fasta reglar till undergolv eller golvkonstruktion av trä


            ” I de fall golvbräder eller parkett läggs direkt på reglar användes denna 


              kod och rubrik.


              Ange föreskrifter i enlighet med respektive tillverkares anvisningar.


              De uppgifter som kan komma ifråga redovisas nedan. Tillverkares krav 


              för regeldimension, regelavstånd och stöd överenstämmer i de flesta 


              fall inte med dem som anges i AMA.


              Om tillverkare inte specificerar annat kommer krav enligt AMA att gälla


              Krav på fuktkvotsklass för virke enligt HSD.1 är högst 18 enligt


              SS 23 27 40.   Reglar som skall beläggas med parkettstav skall vid 


              Inläggning ha en fuktkvot som högst motsvarar kraven för fuktkvots-


              Klass 8 enligt SS 23 27 40.”


      För Nivell System gäller: 

Rekommendation att använda typgodkänd 22 mm golvspånskiva    som underlag för mattor alt.  ex.vis 14-15 mm trägolv.

                    Dimensionering av reglar och lämpliga skruvtyper samt c/c för 

                    resp. belastningsklasser enl BKR framgår av Nivell Systems

                    systembeskrivning och monteringsanvisningar. 

HSD.1243   Fasta reglar till undergolv av skivor.


             ” Här beskrivs regelkonstruktion då skivor används som undergolv.


               Ange material- och varuföreskrifter i enligthet med respektive till-


               verkares anvisningar.   Följande uppgifter bör redovisas i beskrivning


               eller på ritning:

   –regeldimension


   –stödavstånd


- regelavstånd

·             - typ av stöd och infästning


              -  infästning för eventuell isolering


                 AMA anger samma krav på fuktkvotsklass under denna kod och rubrik


              som ovan vid beläggning av parkettstav.


    För Nivell System gäller :


   Ange Nivell System regeltyp  (trä eller plast) med vald dimension och

   skruvtyp beroende av bygghöjd och belastningsklasser  (=c/c) som

   framgår av systembeskrivningen.

   Ex.vis:  Nivell System regel 45x70x3600 (art 202) med skruv 150 mm 

                (art 515), kompletterat med 70 mm isolerskiva(GI70/RI70) på

                Isoleringsbärare 812.  (70mm)

   Vid speciella krav på ljudreduktion eller komfort (svikt) väljes skruv 

                      med fjädrande sula, art.nr  503;517 eller 535.

K
   SKIKT AV SKIVOR


   Vid föreskrivande av golvskivor på Nivell System gäller att typgod-


   kända fabrikat skall väljas.

